
 

 

 

Embajada Americana 
Ciudad de Panamá, Panamá 

 

 

27% reducción de costos energéticos 

32% reducción de uso de agua dentro del edificio 

50% reducción de uso de agua fuera del edificio 

2da Embajada de los Estados Unidos en recibir certificación LEED 

 

 

Datos LEED 
Embajada Americana 
Ciudad de Panamá, Panamá 
 
Certificado LEED para Nueva Construcción 
otorgado el 10 de Marzo, 2008 
 

Certificados             26* 
Sitios sostenibles                           6/14 

Eficiencia de Agua                    3/5 

Energía y Atmósfera                    4/17 

Materiales y Recursos                 2/13 

Calidad Ambiental del 
interior del edificio                    6/15 
Innovación y diseño                   5/5 
 
*De 69 puntos posibles. 
 

PERFIL DEL PROYECTO



Embajada Americana, Ciudad de Panamá, Panamá 

Diseño Verde = Independencia y Seguridad Energética 
Historia del Proyecto 
La nueva Embajada de Estados Unidos en Panamá está ubicada en la capital, la Ciudad de 
Panamá, una ciudad con una vitalidad cosmopolita, cuya cercanía al Canal  le ha dado el 
título  de  “Cruce  del Mundo”.  Los  450,000  habitantes  de  la  ciudad  son  una mezcla  de 
viajeros que decidieron quedarse. Panamá, con más de 1,700 millas de costa en un país 
ligeramente  más  pequeño  que  Carolina  del  sur,  es  también  hogar  a  un  centro  de 
investigación ecológica y de vida marítima, administrado por el Instituto de Investigación 
Tropical del Smithsonian. En Marzo del 2008, la embajada de Estados Unidos en Panamá 
se  convirtió  en  la  segunda  enclave  diplomática  de  Estados  Unidos  en  recibir  una 
certificación LEED. 
 

Enverdeciendo el diseño estándar de la embajada 
El plan para la embajada de Panamá comenzó con el Diseño Estándar de Embajada (SED), 
un modelo  de  serie  desarrollado  como  consecuencia  de  los  atentados  del  al Qaeda  a 
embajadas  de  Estados  Unidos  en  Nairobi,  Kenya  y  Dar  es  Salaam,  Tanzania  en  1998. 
Aunque  más  de  sesenta  embajadas  se  han  construido  desde  entonces  siguiendo  los 
requisitos SED, la de Panamá es la segunda en documentar totalmente la implementación 
exitosa de  las estrategias verdes  típicamente  incorporadas al proyecto SED. En el 2008, 
Richard Shinnick, director AD Interim del Departamento de Operaciones de Construcción 
en el Exterior (OBO)   para el Departamento de Estado, exigió que todas  las embajadas y 
consulados nuevos se ganarán una certificación LEED formal del Concejo de Edificio Verde 
de Estados Unidos. OBO se compromete a lograr las metas fijadas por la Orden Ejecutiva 
13423  y  la  Acta  de  Independencia  y  Seguridad  Energética  del  2007  para  reducir  la 
dependencia  de  los  Estados  Unidos  en  combustible  fósil  y  recursos  de  agua,  así 
fortaleciendo nuestra Seguridad Nacional. 
 

Estrategias y Resultados 
El  Departamento  toma  un  acercamiento  integral  al  diseño  y  construcción  sostenible 
usando  el  Sistema de Calificación de  Edificio Verde  LEED para  guiar  la planificación de 
proyecto y el proceso de desarrollo. El proyecto del complejo de la nueva embajada en la 
Ciudad de Panamá incorpora una amplia gama de tecnologías sostenibles y estrategias de 
eficiencia  de  energía.  El  diseño  del  sitio  incluía  un  plan  de  control  de  erosión  y 
sedimentación,  promovía  el  uso  de  transporte  masivo  y  ciclismo  y  reducía  el  efecto 
urbano  de  isla  de  calor  de  extensas  superficies  duras.  El  consumo  de  agua  para  la 
irrigación fue reducido en un 50 por ciento y el uso de agua potable fue reducido en un 32 
por  ciento  a  través  del  uso  de  innovadoras  instalaciones  de  baño.  Medidas  para  la 
eficiencia energética fueron incorporadas a lo largo del diseño del edifico, incluyendo un 
aislamiento  mejorado  para  el  techo,  persianas  de  sol,  controles  de  iluminación,  y 
estándares mejorados de  ventilación, enfriamiento  y  calentamiento  (HVAC) para  lograr 
una reducción del 26.7 por ciento sobre el estándar ASHRAE 90.1, 1999. Más de 22.6 por 
ciento de  los materiales de  la construcción fueron extraídos y fabricados a 75 millas del 
sitio  del  proyecto,  e  instalaciones  dedicadas  al  reciclaje  y  una  recolección  eficiente  de 
residuos fueron integradas a la construcción del edificio. El ambiente interior del edificio 
es monitoreado a  través de sensores de CO2,  temperatura, y humedad para proveer  la 
mejor  calidad de aire y  confort  termal posible. Por último,  la Embajada provee de una 
experiencia educativa para personal y visitantes, explicando  la  integración de seguridad 
con estrategias de diseño,  tecnologías y beneficios  sostenibles, para que  los ocupantes 
puedan aprender de éste esfuerzo integrado. 

“Muchos de nuestros 
puestos están implorando 
por programas y edificios 
más verdes, por razones 
políticas y de diplomacia 
pública.” 
 
Richard Shinnick 
Director AD Interim, Departamento 
de Operaciones de Construcción en el 
Extranjero para el Departamento de 
Estado de Estados Unidos 
(Citado en el Federal Times) 
 
 
 

 
 
 
 

 
Arquitecto: Enhom Yaffee & Prescott (EYP) 
Arquitecto de Paisajes: Langan Engineering 
Diseño Interior: EYP 
Contratista de Construcción de Diseño: Caddell 
Ingeniero: EYP 
Dueño: Departamento de Estado de Estados 
Unidos, Departamento de Operaciones de 
Construcción en el Extranjero 
 
Tamaño del Proyecto: 43.2 acres 
Costo Total del Proyecto: $67,000,000 
Área de red del proyecto total: 15,953 metros 
cúbicos brutos (incluye 13,646 mcb de edificio 
de oficina, 3,046 mcb de depósito GSO y 629 
mcb de edificio MSGQ) 
 
ACERCA DE LEED 
El Sistema de Calificación de Edificio Verde 
LEED es el punto de referencia nacional 
para el diseño, construcción y operaciones 
de edificios verdes de alto‐rendimiento. 
Visite el sitio web del Concejo de Edificio 
Verde de Estados Unidos para aprender 
más acerca de LEED y edificios verdes: 
www.usgbc.org. 
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